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QD2  7853 W

10 A

Unipolar - 0.6/1kV PVC (70°C)

4

DR

40 A

CHUVEIRO 2 - VEST.26   5400 W

32 A
6

QD3  6580 W

10 A

Unipolar - 0.6/1kV PVC (70°C)

4

DR

40 A

CHUVEIRO 3 - VEST. 27   5400 W

32 A
6

IE / SAL 1    42 W

10 A

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

2.5

DR

40 A

CHUVEIRO VEST. ARBITRO8   5400 W

32 A
6

DR

40 A

CHUVEIRO 1 - VEST. 1 2  5400 W

32 A
6

DR

40 A

CHUVEIRO VEST. PCD9   5400 W

32 A
6

DR

40 A

CHUVEIRO 2 - VEST. 1 3  5400 W

32 A
6

DR

25 A

TOMADAS VESTIÁRIOS10    700 W

10 A
2.5

DR

40 A

CHUVEIRO 3 - VEST. 1 4  5400 W

32 A
6

ILUMINAÇÃO VESTIÁRIOS11    393 W

10 A
1.5

DR

40 A

CHUVEIRO 1 - VEST. 2 5  5400 W

32 A
6

ILUMINAÇÃO DEP. MAT.+SANITÁRIOS12    135 W

10 A
1.5

Potência instalada (W)
R  21549
S  16488
T  20866
Total  58903

16 A

5 kA

DPS - classe II
275 V - 12 KA

Unipolar - 0.6/1kV - PVC (70°C)
3#35(35)16mm²

Conduto 2xø2"(PVC)

70 A

Verde
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IE / SAL 1    24 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADAS 16   1029 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO QUADRA 1 2  1209 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADAS 27   1029 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO QUADRA 2 3  1209 W

10 A
2.5

PLACAR ELETRÔNICO8    200 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO QUADRA 3 4  1209 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO9    735 W

10 A

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO QUADRA 4 5  1209 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R   2793
S   2618
T   2442
Total   7853

Unipolar - 0.6/1kV - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø2"(PVC)

10 A

Verde
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TOMADAS GELADEIRAS 2   560 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
DR

25 A

DR

25 A

TOMADAS BAR6    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS 600W 3  1800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

TOMADAS SALA DE IMPRENSA7    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS USO GERAL COZINHA 4   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO COZINHA/CHURRAS/BAR8    614 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

QD4   593 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø1"(PVC)

4

ILUMINAÇÃO SANIT./CIRCULAÇÃO9    270 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

IE / SAL 1    63 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO SALA IMPRENSA10     30 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

DR

25 A

TOMADAS CHURRASQUEIRA 5   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

TOMADA CERVEJEIRA11    250 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   2556
S   1800
T   2224
Total   6580

Unipolar - 0.6/1kV - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø2"(PVC)

10 A

Verde
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QD1 58903 W

70 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

25

Potência instalada (W)
R  21549
S  16488
T  20866
Total  58903

25 A
5 kA

DPS - classe I
275 V - 80 KA

Unipolar - PVC (70°C)
3#35(35)16mm²

Conduto ø2"(PVC)

70 A

Verde

QD4 (Mezanino)
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 c
la

ro

PE

Ve
rd

e-
am

ar
el

o

DR

25 A

IE / SAL 1    18 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO MEZANINO3     75 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS MEZANINO 2   500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
S    593
Total    593

Unipolar - PVC (70°C)
1#4(4)4mm²

Conduto 2xø1"(PVC)

10 A

Verde

16mm²

16mm²

16mm²

16mm²

16mm²

4mm²

4mm²

4mm²

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

Isolado 450/750V - PVC (70°C)

MEZANINO

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

AL1

35 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)
classe II

3x25 A
5 kA

DPS - classe I
4x275 V - 80 KA

KW.h

70 A
3 kA

70 A
3 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

3x16 A
5 kA

DPS - classe II
3x275 V - 12 KA

10 A
3 kA

10 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

10 A
3 kA (24 W)

T
2.5 Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

10 A
3 kA (1209 W)

S
2.5

2 (ILUMINAÇÃO QUADRA 1)

10 A
3 kA (1209 W)

T
2.5

3 (ILUMINAÇÃO QUADRA 2)

10 A
3 kA (1209 W)

S
2.5

4 (ILUMINAÇÃO QUADRA 3)

10 A
3 kA (1209 W)

T
2.5

5 (ILUMINAÇÃO QUADRA 4)

10 A
3 kA (1029 W)

R
2.5

6 (ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADAS 1)

10 A
3 kA (1029 W)

R
2.5

7 (ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADAS 2)

10 A
3 kA (200 W)

S
2.5

8 (PLACAR ELETRÔNICO)

10 A
3 kA (735 W)

R
2.5

9 (ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO)

QD2
(7853 W)

10 A
3 kA

10 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

10 A
3 kA

10 A
3 kA DR

25 A

4

S

Unipolar - PVC (70°C)
2xø1"(PVC)

10 A
3 kA (18 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

10 A
3 kA (500 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (TOMADAS MEZANINO)

10 A
3 kA (75 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (ILUMINAÇÃO MEZANINO)

QD4
(593 W)

10 A
3 kA (63 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

10 A
3 kA DR

25 A
(400 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (TOMADAS CHURRASQUEIRA)

10 A
3 kA DR

25 A
(600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (TOMADAS BAR)

10 A
3 kA DR

25 A
(800 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (TOMADAS SALA DE IMPRENSA)

10 A
3 kA (614 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (ILUMINAÇÃO COZINHA/CHURRAS/BAR)

10 A
3 kA (270 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (ILUMINAÇÃO SANIT./CIRCULAÇÃO)

10 A
3 kA (30 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

10 (ILUMINAÇÃO SALA IMPRENSA)

10 A
3 kA DR

25 A
(250 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (TOMADA CERVEJEIRA)

DR

25 A

10 A
3 kA (560 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (TOMADAS GELADEIRAS)

10 A
3 kA (1800 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (TOMADAS 600W)

10 A
3 kA (600 W)

R2.5 Unipolar - PVC (70°C)
4 (TOMADAS USO GERAL COZINHA)

QD3
(6580 W)

10 A
3 kA (42 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

2 (CHUVEIRO 1 - VEST. 1)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

T
6 Unipolar - PVC (70°C)

3 (CHUVEIRO 2 - VEST. 1)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

4 (CHUVEIRO 3 - VEST. 1)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

T
6 Unipolar - PVC (70°C)

5 (CHUVEIRO 1 - VEST. 2)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

6 (CHUVEIRO 2 - VEST.2)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

T6 Unipolar - PVC (70°C)
7 (CHUVEIRO 3 - VEST. 2)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

8 (CHUVEIRO VEST. ARBITRO)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

9 (CHUVEIRO VEST. PCD)

10 A
3 kA DR

25 A
(700 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

10 (TOMADAS VESTIÁRIOS)

10 A
3 kA (393 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (ILUMINAÇÃO VESTIÁRIOS)

10 A
3 kA (135 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (ILUMINAÇÃO DEP. MAT.+SANITÁRIOS)

QD1
(58903 W)

QM1
(58903 W)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

QM1
KW.h

70 A
3 kA

70 A
3 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - 0.6/1kV - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

3x16 A
5 kA

DPS - classe II
3x275 V - 80 KA

10 A
3 kA (7853 W)

R+S+T
4

Unipolar 0.6/1kV- PVC (70°C)

QD2

10 A
3 kA (6580 W)

R+S+T
4 Unipolar 0.6/1kV- PVC (70°C)

QD3

10 A
3 kA (42 W)

S
2.5 Isolado 450/750V- PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

R
6

2 (CHUVEIRO 1 - VEST. 1)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

T
6

3 (CHUVEIRO 2 - VEST. 1)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

S
6

4 (CHUVEIRO 3 - VEST. 1)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

T6
5 (CHUVEIRO 1 - VEST. 2)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

S
6

6 (CHUVEIRO 2 - VEST.2)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

T
6

7 (CHUVEIRO 3 - VEST. 2)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

R
6

8 (CHUVEIRO VEST. ARBITRO)

32 A
3 kA DR

40 A
(5400 W)

R
6

9 (CHUVEIRO VEST. PCD)

10 A
3 kA DR

25 A
(700 W)

S
2.5

10 (TOMADAS VESTIÁRIOS)

10 A
3 kA (393 W)

S
1.5

11 (ILUMINAÇÃO VESTIÁRIOS)

10 A
3 kA (135 W)

S
1.5

12 (ILUMINAÇÃO DEP. MAT.+SANITÁRIOS)

QD1
(58903 W)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

Isolado 450/750V- PVC (70°C)

QD1 10 A
3 kA

10 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

10 A
3 kA

10 A
3 kA DR

25 A

4

S

Unipolar - PVC (70°C)
2xø1"(PVC)

10 A
3 kA (18 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

10 A
3 kA (500 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (TOMADAS MEZANINO)

10 A
3 kA (75 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (ILUMINAÇÃO MEZANINO)

QD4 - MEZANINO
(593 W)

10 A
3 kA (63 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

10 A
3 kA DR

25 A
(400 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (TOMADAS CHURRASQUEIRA)

10 A
3 kA DR

25 A
(600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (TOMADAS BAR)

10 A
3 kA DR

25 A
(800 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (TOMADAS SALA DE IMPRENSA)

10 A
3 kA (614 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (ILUMINAÇÃO COZINHA/CHURRAS/BAR)

10 A
3 kA (270 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (ILUMINAÇÃO SANIT./CIRCULAÇÃO)

10 A
3 kA (30 W)

T1.5 Unipolar - PVC (70°C)
10 (ILUMINAÇÃO SALA IMPRENSA)

10 A
3 kA DR

25 A
(250 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (TOMADA CERVEJEIRA)

DR

25 A

10 A
3 kA (560 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (TOMADAS GELADEIRAS)

10 A
3 kA (1800 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (TOMADAS 600W)

10 A
3 kA (600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (TOMADAS USO GERAL COZINHA)

QD3
(6580 W)

QD1 10 A
3 kA

10 A
3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

10 A
3 kA (24 W)

T
2.5 Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

10 A
3 kA (1209 W)

S
2.5

2 (ILUMINAÇÃO QUADRA 1)

10 A
3 kA (1209 W)

T
2.5

3 (ILUMINAÇÃO QUADRA 2)

10 A
3 kA (1209 W)

S
2.5

4 (ILUMINAÇÃO QUADRA 3)

10 A
3 kA (1209 W)

T2.5
5 (ILUMINAÇÃO QUADRA 4)

10 A
3 kA (1029 W)

R
2.5

6 (ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADAS 1)

10 A
3 kA (1029 W)

R
2.5

7 (ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADAS 2)

10 A
3 kA (200 W)

S
2.5

8 (PLACAR ELETRÔNICO)

10 A
3 kA (735 W)

R
2.5

9 (ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO)

QD2
(7853 W)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

Unipolar 0.6/1kV - PVC (70°C)

QD3 10 A
3 kA

10 A
3 kA DR

25 A

4

S

Unipolar - PVC (70°C)
2xø1"(PVC)

10 A
3 kA (18 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (IE / SAL)

10 A
3 kA (500 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (TOMADAS MEZANINO)

10 A
3 kA (75 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (ILUMINAÇÃO MEZANINO)

QD4 - MEZANINO
(593 W)

FORMATO A1-(594mm x 841 mm)
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Rua 30 de Março - Bairro Centro - Sangão - SC
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