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Projeção do baldrameProjeção do baldrame

CABINE DE IMPRENSA

5

Projetor Modular LED, linha
Indaiá, CLF-MP400C, 403W,
IP67, IK08, 5000k, 53.631
lumens, CONEXLED, ou similar

5

5

6

Projetor Modular LED, linha
Indaiá, CLF-MP150C, 147W,
IP67, IK08, 5000k, 19.720
lumens, CONEXLED, ou similar

7 (QD2)

Projetor Modular LED, linha
Indaiá, CLF-MP150C, 147W,
IP67, IK08, 5000k, 19.720
lumens, CONEXLED, ou similar

Projetor Modular LED, linha
Indaiá, CLF-MP400C, 403W,
IP67, IK08, 5000k, 53.631
lumens, CONEXLED, ou similar

Projetor Modular LED, linha
Indaiá, CLF-MP400C, 403W,
IP67, IK08, 5000k, 53.631
lumens, CONEXLED, ou similar

0.00mDEPÓSITO

2,25m

1,80m

1,35m

0.00m
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Tubulação aparente Ø1.1/2"
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Tubulação aparente, PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, TSR-30Condulete Alumínio Wetzel, LLSR-30

Condulete Alumínio Wetzel, LBSR-30

Condulete Alumínio Wetzel, LBSR-30

Caixa de passagem em alvenaria no piso
400x400x400mm (CX5)

Tubulação aparente, PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, XSR-30

Tubulação aparente, PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, TSR-30

Tubulação aparente, PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, TSR-30

Tubulação aparente, PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, XSR-30

Tubulação aparente, PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, TSR-30

Tubulação aparente, PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, TSR-30

Tubulação aparente, PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, XSR-30

Fixação a cada 1,0m, abraçadeira PVC Ø1.1/2" Fixação a cada 1,0m, abraçadeira PVC Ø1.1/2" Fixação a cada 1,0m, abraçadeira PVC Ø1.1/2" Fixação a cada 1,0m, abraçadeira PVC Ø1.1/2" Fixação a cada 1,0m, abraçadeira PVC Ø1.1/2" Fixação a cada 1,0m, abraçadeira PVC Ø1.1/2" Fixação a cada 1,0m, abraçadeira PVC Ø1.1/2" Fixação a cada 1,0m, abraçadeira PVC Ø1.1/2"

Condulete Alumínio Wetzel, ESR-30

Condulete Alumínio Wetzel, ESR-20

Condulete Alumínio Wetzel, ESR-20
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Tubulação aparente Ø1"
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CX10 - PVC 4"x4"

Vai para alimentação placar eletrônico

CX17CX16 CX18 CX19 CX20 CX21 CX22 CX23 CX24
CX9

Sobe para alimentar iluminação, com eletroduto
PVC rígido, Ø 3/4", fixado na estrutura com
abraçadeira a cada 1m

Sobe para alimentar iluminação, com eletroduto
PVC rígido, Ø 3/4", fixado na estrutura com
abraçadeira a cada 1m

Sobe para alimentar iluminação, com eletroduto
PVC rígido, Ø 3/4", fixado na estrutura com
abraçadeira a cada 1m

Sobe para alimentar iluminação, com eletroduto
PVC rígido, Ø 3/4", fixado na estrutura com
abraçadeira a cada 1m

Sobe para alimentar iluminação, com eletroduto
PVC rígido, Ø 3/4", fixado na estrutura com
abraçadeira a cada 1m

Sobe para alimentar iluminação, com eletroduto
PVC rígido, Ø 3/4", fixado na estrutura com
abraçadeira a cada 1m

Sobe para alimentar iluminação, com eletroduto
PVC rígido, Ø 3/4", fixado na estrutura com
abraçadeira a cada 1m

Sobe para alimentar iluminação, com
eletroduto PVC rígido, Ø 3/4", fixado na
estrutura com abraçadeira a cada 1m

CX15

CX14

Condulete PVC, com tomada 2P+T,
tipo "E", 3/4", para IE

Eletroduto PVC rígido,Ø 3/4"

Condulete PVC, com tomada 2P+T,
tipo "E", 3/4", para IE

Eletroduto PVC rígido,Ø 3/4"

Condulete PVC, com tomada 2P+T,
tipo "E", 3/4", para IE

Eletroduto PVC rígido,Ø 3/4"

1xBORNE NEUTRO GERAL 15 ELEM.

1xBORNE PROTEÇÃO 15 ELEM.

A B C A B C A B C

BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO - 18 MÓDULOS

220/380V
B32
3000

02

220/380V
B10
3000

01

220/380V
B32
3000

03

6-25 6-25 6-25

220/380V
B32
3000

05

DR-30mA
40A

02

TIPO AC

~125...230V

A B C A B C

220/380V
B32
3000

04

220/380V
B16
3000

09

220/380V
B32
3000

07

A B C

220/380V
B32
3000

08

Vem do quadro MEDIÇÃO, cabo de cobre unipolar 25mm²

Vem do quadro MEDIÇÃO, cabo de cobre unipolar 25m²

Fixação dos cabos no barramento
Barramentos de distribuição

0.6/1kV, PVC, 70º

0.6/1kV, PVC, 70º

Terminais pré isolados tipo pino

(reto)(tubular)

0,5-150mm²

Terminal genérico / Terminal Pino

6-25mm²

Barramento de fase tipo pente /
              tipo pino (63-80-100A) Protetor para barramento

TRILHO DIN

QD1 - GERAL

380V~
C70
3000

QD2

380V~
C10
3000

QD3

380V~
C10
3000

6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25

DR-30mA
40A

03

TIPO AC

~125...230V

DR-30mA
40A

08

TIPO AC

~125...230V

220/380V
B10
3000

11

DR-30mA
40A

05

TIPO AC

~125...230V

DR-30mA
40A

09

TIPO AC

~125...230V

220/380V
B10
3000

12

DR-30mA
40A

04

TIPO AC

~125...230V

DR-30mA
40A

07

TIPO AC

~125...230V

220/380V
B32
3000

06

DR-30mA
40A

06

TIPO AC

~125...230V

220/380V
B10
3000

10

DR-30mA
25A

10

TIPO AC

~125...230V

QD1 - GERAL
Vem do ANEL DE ATERRAMENTO,
cabo de cobre de cobre nú, 7 fios, 16mm²

12kA
II

275V

DPS

12kA
II

275V

DPS

12kA
II

275V

DPS

6-25

AAAA
BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PINO

220/380V
B16
3000

220/380V
B16
3000

220/380V
B16
3000

Conector Parafuso Fendido 1xBORNE NEUTRO GERAL 10 ELEM.

1xBORNE PROTEÇÃO 10 ELEM.

A B C A B C A B C

BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO - 15 MÓDULOS

220/380V
B32
3000

06

220/380V
B10
3000

02

220/380V
B10
3000

03

6-25 6-25 6-25

220/380V
B10
3000

05

A B C A B C

220/380V
B10
3000

220/380V
B10
3000

09

220/380V
B10
3000

07

Vem do quadro QD1, cabo de cobre unipolar 4mm²

Vem do quadro QD1, cabo de cobre unipolar 4mm²

Fixação dos cabos no barramento
Barramentos de distribuição

0.6/1kV, PVC, 70º

0.6/1kV, PVC, 70º

Terminais pré isolados tipo pino

(reto)(tubular)

0,5-150mm²

Terminal genérico / Terminal Pino

6-25mm²

Barramento de fase tipo pente /
              tipo pino (63-80-100A) Protetor para barramento

TRILHO DIN

QD2 - GERAL

380V~
C10
3000

220/380V
B10
3000

04

220/380V
B10
3000

08

QD2 - ILUMINAÇÃO QUADRA

01

1xBORNE NEUTRO GERAL 10 ELEM.

1xBORNE PROTEÇÃO 15 ELEM.

A B C A B C A B C

BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO - 18 MÓDULOS

6-25 6-25 6-25

220/380V
B10
3000

08

DR-30mA
25A

05

TIPO AC

~125...230V

A B C A B C

220/380V
B10
3000

11

220/380V
B10
3000

07

220/380V
B10
3000

01

A B C

220/380V
B10
3000

06

Vem do quadro QD1, cabo de cobre unipolar 4mm²

Vem do quadro QD1, cabo de cobre unipolar 4mm²

Fixação dos cabos no barramento
Barramentos de distribuição

0.6/1kV, PVC, 70º

0.6/1kV, PVC, 70º

Terminais pré isolados tipo pino

(reto)(tubular)

0,5-150mm²

Terminal genérico / Terminal Pino

6-25mm²

Barramento de fase tipo pente /
              tipo pino (63-80-100A) Protetor para barramento

TRILHO DIN

QD3 - GERAL

380V~
C10
3000

DR-30mA
25A

06

TIPO AC

~125...230V

DR-30mA
25A

07

TIPO AC

~125...230V

DR-30mA
40A

09

TIPO AC

~125...230V

220/380V
B10
3000

12

220/380V
B10
3000

09

QD3

DR-30mA
25A
CIRC.

TIPO AC

~230...400V

GRUPO 1

220/380V
B10
3000

02

220/380V
B10
3000

04

220/380V
B10
3000

03

220/380V
B10
3000

05

220/380V
B10
3000

QD4

220/380V
B10
3000

10

1xBO
R

N
E N
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O
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R
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1

1xBORNE NEUTRO GERAL 12 ELEM.

1xBORNE PROTEÇÃO 12 ELEM.

B B B

BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PINO - 05 MÓDULOS

220/380V
B32
3000

01

220/380V
B10
3000

03

220/380V
B10
3000

02

6-25

Vem do quadro QD3, cabo de cobre unipolar 4mm²

Vem do quadro QD3, cabo de cobre unipolar 4mm²

Fixação dos cabos no barramento
Barramentos de distribuição

0.6/1kV, PVC, 70º

0.6/1kV, PVC, 70º

Terminais pré isolados tipo pino

(reto)(tubular)

0,5-150mm²

Terminal genérico / Terminal Pino

6-25mm²

Barramento de fase tipo pente /
              tipo pino (63-80-100A) Protetor para barramento

TRILHO DIN

QD4 - MEZANINO

220/380V
C10
3000

QD4

DR-30mA
25A

02

TIPO AC

~125...230V

MÓDULO COM FURO
PARA SAÍDA DE FIO

PLACA 4"x2" PARA 1
MÓDULO VERTICAL

CABOS PROVENIENTES
DO EQUIPAMENTO

VISTA EXTERNA

ELETRODUTO EMBUTIDO
NA ALVENARIA

CAIXA METÁLICA 4"x2"x2"
EMBUTIDA NA ALVENARIA

CONDUTORES PROVENIENTES
DA REDE ELÉTRICA

CONDUTORES PROVENIENTES
DO EQUIPAMENTO

CONECTOR TIPO SINDAL, OU WAGO
221 PARA 3 ELEMENTOS

VISTA INTERNA

LIGAÇÃO CHUVEIRO - CAIXA 4x2"

F N
T

2P+T 20A

2P+T 10A

NBR-14136
TOMADA PADRÃO ABNT

OBS.: ATENTAR PARA O POSICIONAMENTO
DA POLARIDADE NOS ORIFÍCIOS.

2P+T 10A
TOMADA SIMPLES

2P+T 10A
TOMADA DUPLA

sem escala
DETALHE DE MONTAGEM DE TOMADAS EM MECANISMOS MODULARES

T
F N

FORMATO A0-(1189mm x 841 mm)
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Rua 30 de Março - Bairro Centro - Sangão - SC

DETALHES
SUGESTÃO DE MONTAGEM DOS
QUADROS

INDICADA5
19

70

Eng. Eletricisita e Seg. do Trabalho - CREA/SC nº 021.896-0
EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA

NOVEMBRO/2021
Folha Nº

0707
Ticket  NºANOS Nome do ArquivoArt  Nº

8047040-9 202149948

GINÁSIO DE ESPORTES DE SANGÃO
Área: 2.174,54m²

Data

Associado

Endereço da Obra

-2
02

0

Resp. Projeto

Desenho Escala

Referencia Conteúdo

Título

Descrição DataRevisão

PROJETO ELÉTRICO

MUNICÍPIO DE SANGÃO
CNPJ/MF - 95.780.458/0001-17

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SANGÃO

CORTE BB

CORTE AA
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