Legenda de condutos

Legenda das CAIXAS

Eletrica CX14 | Cond. Aluminio LBSR-30| Aparente
Direta CX15 | Cond. Aluminio LBSR-30| Aparente

Teto CX16 | Cond. Aluminio LLSR-30 | Aparente

Alta CX17 | Cond. Aluminio TSR-30 | Aparente

Média CX18 | Cond. Aluminio XSR-30 | Aparente

Baixa CX19 | Cond. Aluminio TSR-30 | Aparente

———————————— Piso CX20 | Cond. Aluminio TSR-30 | Aparente

CX21 | Cond. Aluminio XSR-30 | Aparente
CX22 | Cond. Aluminio TSR-30 | Aparente
CX23 | Cond. Aluminio TSR-30 | Aparente

Legenda
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso ziz;‘ gz:j Iﬁ\l\L/JgiEEOXESR-so 22::::::
Caixa 4x4" de embutir
N<> Caixa de passagem cXx26 | Cond. PVC, tipo E Aparente
®C  Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso cXx27 | Cond. PVC, tipo E Aparente
e-O Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso CX28 | Caixa PVC, 3/4" Embutir

@ Lampada Led 15W A60

) Arandela de parede, LED 15W

Quadro de distribuicdo

‘(C:) Refletor de led

e Tomada alta a 2,20m do piso, IE / SAL
eHp> Tomada média a 1,10m do piso

Ver prancha de detalhes

CORTE BB

NOTAS DE PROJETO

1. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICACOES EM CONTRARIO, SERAO TODOS DE FABRICACAO PRYSMIAN OU
FICAP, OU SIMILAR, FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 750V.

2. OS CONDUTORES PARA CIRCUITOS TERMINAIS EMBUTIDOS NO PISO EM AREA EXTERNA NAO COBERTA SERAO TODOS FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, PVC 70°C - 0,6/1KV.

3. OS CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO, SERAO DE FABRICACAO PRYSMIAN OU FICAP, OU SIMILAR, DUPLA ISOLAGAO PVC 70°C -
0,6/1,0kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

4. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS
DEMAIS.

5. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO DEVERA ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUICAO DO
CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERA DERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.

6. O CONJUNTO DE CIRCUITOS SUBORDINADOS A UM DISPOSITIVO DE PROTEGCAO DR, DEVERA TER BARRAMENTO DE NEUTRO EXCLUSIVO E
INDEPENDENTE, INTERLIGADO SOMENTE AOS SEUS ELEMENTOS PERTENCENTES.

7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DOS
ELETRODUTOS.

8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm2? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICACAO 3M
SCOTCH 33+, OU SIMILAR OU CONECTORES DE TORGAO.

9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 10,0mm?, DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE
COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO SCOTCH(MR) 23BR, OU SIMILAR.

10.0S CONDUTORES DO SISTEMA DE REDE TELEFONICA, ANTENA, LOGICA, SOM, ETC. DEVERAO PASSAR EM ELETRODUTOS EXCLUSIVOS E
INDEPENDENTES DA REDE ELETRICA.

11.0S ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO E AQUELES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS NAO PAVIMENTADAS, SERAO
TIPO PEAD CORRUGADOS OU POLIETILENO FLEXIVEL LARANJA REFORGADOS.

12.ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR FLEXIVEIS OU CORRUGADOS, TIPO
GARGANTA, REFORGADOS 750N/5¢cm (LARANJA) CONFORME NBR 15465.

13.0S TUBOS EMBUTIDOS NAS LAJES, "NAO" DEVERAO SER INSTALADOS CORRIDOS DENTRO DAS NERVURAS ESTRUTURAIS, MAS SIM EM CAVIDADES
ABERTAS NO EPS DA LAJE.

14.AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES EM PVC RIGIDO NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PISO E CENTROS DE DISTRIBUICAO, TERAO ACABAMENTOS COM
BUCHAS E ARRUELAS.

15.AS CAIXAS PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, SERAO TODAS DE EMBUTIR EM CAIXA TERMOPLASTICA, PADRAO COMERCIAL,
ESTAMPADA.

16.AS TOMADAS COM POTENCIAS NAO INDICADAS SERAO CONSIDERADAS DE 100W.

17.FIACAO SEM INDICACAO SERAO CONSIDERADAS DE 1,5mm?2.

18.ELETRODUTOS NAO INDICADOS TERAO DIAMETRO NOMINAL @3/4".

19.0S QUADROS DEVERAO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.

20.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO E MEDICAO DEVERAO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.

21.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO, SERAO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA MECANICAMENTE ATRAVES DE PORCAS E
PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFASICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES P/ NEUTRO E TERRA E TRILHOS P/ DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA)
E AUXILIARES P/ DISPOSITIVOS DR DE FABRICACAO CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER (VER DETALHAMENTO DE QUADRO).

22.0S DISJUNTORES DE PROTECAO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERAO DE FABRICACAO SIEMENS TERMOMAGNETICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS,
CURVA DE DISPARO TIPO "B". PARA CIRCUITO DE MOTORES E AR CONDICIONADO UTILIZAR CURVAS TIPO "C".

23.A0 CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELETRICOS SITUADOS EM AREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE DE ALGUMA FORMA
FAVORECAM SITUAGOES DE RISCO, DEVERAO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME
INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

24.0S CHUVEIROS ELETRICOS ,SE FOREM UTILIZADOS, DEVERAO POSSUIR CARCAGA PLASTICA E RESISTENCIA BLINDADA PARA NAO OCORRER FUGA DE
CORRENTE E O CONSEQUENTE DESARME DO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL.

25.0S PONTOS DE FORCA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ELETRICOS FIXOS EM CONTATO DIRETO COM A AGUA OU AREAS MOLHADAS "NAO" DEVERAO
POSSUIR LIGACOES PLUGAVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXAO INTERNA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES
APROPRIADO (WAGO 221).

26.TENSAOQ DE SERVIGO SECUNDARIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM BT.

27.DEMANDA DE CARGA PREVISTA NESTA INSTALAGAO: 44.000VA.

28.PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICACAO, O PROJETISTA DEVERA SER
COMUNICADO PREVIAMENTE.

29.NAO E PERMITIDO DEIXAR FIACAO SOLTA SOBRE O FORRO DE PVC. DEVERA SER UTILIZADO ELETRODUTO GARGANTA LEVE AMARELO DE 3/4".

30.ESTE PROJETO E SO E EXCLUSIVAMENTE PARA ILUMINACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO SANGAO.

31.A MEDICAO SERA INCORPORADA A MURETA DE MEDICAO EXISTENTE LOCALIZADA NO ACESSO DA COMPLEXO ESPORTIVO.

32.DEVERA SER INSTALADO UM DISJUNTOR TRIPOLAR DE C70A.

33.0 MEDIDOR IRA UTILIZAR O ESPACO RESERVA DO QUADRO EXISTENTE.

34. A DISTANCIA APROXIMADA DESDE A MEDICAO AO QD1 E DE 180m.
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PROJETO ELETRICO - ARQUIBANCADAS - MEZANINO - CABINE DE RADIO
ESCALA 1:50

Revisédo Descrigao Data

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANGAO
PROJETO ELETRICO

Referencia Conteudo

Titulo

GINASIO DE ESPORTES DE SANGAO
Area: 2.174,54m?

PROJETO ELETRICO ARQUIBANCADAS
E CABINE IMPRENSA - PARTE 1

Enderego da Obra

Rua 30 de Margo - Bairro Centro - Sangao - SC

REGISTRO CREA/SC 116.670-8; REGISTRO CAU 32866-9
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Associado Resp. Projeto
EDSON MEDEIROS Aassinado de forma digital
DE por EDSON MEDEIROS DE

OLIVEIRA:50107194953
OLIVEIRA:5010719 pados: 2021.11.22

4953 17:07:16-03'00'

MUNICIPIO DE SANGAO
CNPJ/MF - 95.780.458/0001-17

EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA
Eng. Eletricisita e Seg. do Trabalho - CREA/SC n° 021.896-0

100} Desenho Data Escala
NOVEMBRO/2021 INDICADA
Art N° Ticket N° Nome do Arquivo Folha N° 0 3
8047040-9 202149948 0 7

FORMATO A0-(841mm x 1189 mm)
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