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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: GINASIO DE ESPORTES COMPLEXO ESPORTIVO — SANGAO
MUNICIPIO: SANGAO - SC
AREA TOTAL: 2.174,55 m?

O presente Memorial Descritivo e de Especificacbes Técnicas refere-se ao projeto para
construcdo do Ginasio de Esportes no Complexo Esportivo, localizado na Rua 30 de marco, municipio
de Sangéo / SC.

A referida constru¢cdo contempla quadra de esportes, vestiarios, sanitarios, vestiario
adaptado, sanitarios adaptados, circulagdo, cozinha, bar, churrasqueira e deposito. A edificacdo sera
executada em estrutura de concreto armado, com fechamento em alvenaria tradicional, cobertura em

estrutura metalica e telha de ago/aluminio.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. A execucdo de todos os servigos contratados obedecera rigorosamente as normas em
vigor da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Obs.: A obra devera ser executada em conformidade com as normas estabelecidas pela
NBR 9050, a qual “fixa os padrfes e critérios que visam propiciar as pessoas portadoras de
deficiéncias, condicdes adequadas e seguras de acessibilidade autbnoma a edificacdes,
espaco, mobiliario e equipamentos urbanos”.

1.2. A mao de obra a ser empregada deverd ser de primeira qualidade e o acabamento
esmerado.

1.3. Ficard a critério da Fiscalizacdo impugnar qualquer trabalho que ndo satisfaca as
condic¢des contratuais.

1.4. As especificagBes referentes a este relatério, foram organizadas com base nos projetos
técnicos em anexo.

1.5. Compete a empresa vencedora da licitacdo fazer prévia vistoria ao local da obra para
proceder exame das condi¢@es locais, averiguar 0s servicos e materiais a empregatr.

1.6. Os servicos deverdo ser programados e submetidos a prévia apreciacdo do fiscal
responséavel, com a qual, a empresa devera manter perfeito entendimento, conforme etapas descritas

e predeterminadas no cronograma.
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1.7. Qualquer davida ou divergéncia observada nos projetos ou memorial descritivo, devera

ser previamente esclarecida junto com o profissional responséavel.
2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. A placa de obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada, material
resistente as intempéries, adesivada e afixada em estrutura de madeira. A placa deve ser posicionada
em local visivel e de destaque, preferencialmente no acesso principal do empreendimento. Deve ser
mantida em bom estado de conservacdao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante
todo o periodo de execuc¢édo da obra.

2.2. A locacgédo da obra sera executada através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a
cada 2,00m e devera seguir rigorosamente o projeto arquitetdnico.

2.3. Os tapumes serdo em chapa metalica, espessura 0,5mm, com altura de 2.20m, afixados

em caibro/tdbuas de madeiras em todo perimetro da obra.
3. ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1. Toda estrutura sera executada em concreto armado, seguindo rigorosamente o projeto
especifico.

3.2. O concreto a ser empregado na execucao da estrutura devera satisfazer as condi¢des de
resisténcia, durabilidade e permeabilidade, sendo este adequado ao tipo de estrutura.

3.3. A execucgdo das fundagfes devera satisfazer o projeto estrutural e as normas da ABNT

atinentes ao assunto, especialmente a NBR-6122 e ao Codigo de Fundacgdes e Escavacoes.
4. ALVENARIA DE ELEVACAO
4.1. ALVENARIA DE TIJOLOS DE SEIS FUROS

4.1.1. As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos cerdmicos furados, de dimensdes
14x19x39cm, espessura 14cm.

4.1.2. As paredes divisorias das cabines nos vestiarios deveréo ser executadas com tijolos de
dimensfes 9x19x39cm, espessura 9cm.

4.1.3. Todas as paredes obedecerdo fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras
indicadas em projeto. As espessuras indicadas em projeto, referem-se as paredes revestidas.

4.1.4. Para o assentamento dos tijolos devera ser utilizada argamassa de cimento, cal e areia,
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no trago 1:2:8. As fiadas deverdo ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

4.1.5. As juntas deverdo ter espessura maxima de 1,2cm. Todas as superficies de concreto
em contato direto com as alvenarias de tijolos serdo previamente chapiscadas com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3.

4.1.6. Os vaos das portas e janelas serdo executados com o emprego de vergas e contra
vergas de concreto armado. O engastamento lateral minimo é de 30cm ou 1,5 vezes a espessura da
parede. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica

verga sobre todos. Para vaos menores que 60cm, o emprego das vergas podera ser dispensado.

4.2. ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS
4.2.1. Serdo utilizados para as churrasqueiras alvenaria de tijolos cerdmicos macicos,

assentados com argamassa no traco 1:2:8.
5. PAVIMENTACOES

5.1. CONTRAPISO

5.1.1. Ser4 executado nos quadros das vigas de baldrame, sobre aterro perfeitamente
compactado e nivelado, ap@s a colocacdo das canalizagdes.

5.1.2. O contrapiso devera ser assente sobre uma camada de 10cm de lastro de brita, e

possuira espessura de no minimo 7cm, no trago 1:2:3, regularizado.

5.2. PISO CERAMICO

5.2.1. Sera utilizado piso cerdmico antiderrapante nos ambientes: vestiarios, sanitarios,
bar/churrasqueira, cozinha e depdsito, em cor a ser definida pela fiscalizacao.

5.2.2. Os ladrilhos deverdo ser previamente selecionados quanto ao tamanho e cor, devendo
as pecas defeituosas serem descartadas.

5.2.3. A colocacgéo do piso ceramico serd efetuada de modo a deixar as juntas perfeitamente
alinhadas, e espessura uniforme, as quais ndo poderdo exceder 2mm entre pecas, observando
sempre as indica¢des do fabricante. A argamassa de assentamento devera ser pré-fabricada.

5.2.4. Deverdo ser verificados os caimentos minimos para 0 escoamento de agua para as

caixas sifonadas e ralos.

5.3. PISO EM CONCRETO ARMADO - QUADRA ESPORTIVA
5.3.1. A area da quadra poliesportiva 1.056,00 devera ser pavimentada com piso em concreto

Fck 20Mpa, espessura 12 cm, armado.
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5.3.2. Antes da disposicdo das armaduras, deve ser colocado uma lona plastica
de polietileno, com transpasse de 10 cm nas emendas.

5.3.4. O acabamento sera realizado com desempenadeira de concreto, efeito
polido.

5.4. PISO MODULAR ESPORTIVO

5.4.1. No espaco destinado a quadra poliesportiva (1.056m?) sera aplicado piso
modular esportivo indoor produzido em polipropileno (PP) virgem de alto impacto.

5.4.2. As pecgas deverdo ter medidas 250 mm X 250 mm X 13 mm (comprimento
X largura X altura), montadas.

5.4.3. O espagamento entre as placas deve ser projetado de tal forma que a
quadra quando montada, tenha todas as demarcag6es das linhas perimetrais coincidentes com os
limites de placa. Tal exigéncia se faz necessaria, pois as quadras terdo no minimo duas cores e
ndo sera admitido que os pisos sejam pintados de forma corretiva. A divisdo das quadras devera
ser feita exclusivamente com pecas inteiras do piso e dentro das normativas oficiais.

5.4.4. O fornecimento e instalagdo do piso deverd ser realizado por empresa
especializada, que devera preparar a superficie, fornecer o piso, realizar a montagem e o0s
acabamentos necessérios. (Demarcacao dos esportes, instalagdo de traves, etc.)

5.4.5. As cores serdo definidas pela secretaria responsavel em conjunto com o
fiscal da obra, sempre respeitando as normativas oficiais dos esportes.

5.5. PISO EM CONCRETO — AREAS DE CIRCULACAO
5.5.1. Sera executado nas &reas de circulagdo, piso de concreto ndo estrutural,
acabamento liso espessura 7 cm .

5.5. SOLEIRA DE GRANITO

5.5.1. Serdo aplicadas soleiras na porta de entrada da edificacdo, nas portas
laterais e fundos que dao acesso a area externa, e nas portas que possuirdo encontro de pisos
diferentes.

5.5.2. As soleiras terdo 15cm de largura, espessura minima de 2cm, aplicadas

nas dimensdes exatas dos vaos.
6. COBERTURA

6.1. ESTRUTURA METALICA COM TELHA DE ALUZINCO
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6.1.1. O fechamento superior do ginasio serd realizado através de estrutura
metalica e cobertura com telhas metalicas de ago/aluminio, espessura 0,5mm.

6.1.2. Todos os elementos de especificacdo de materiais, instalacdo e fixagdo
devem seguir as determinacdes do projeto especifico, as recomendac¢des do fabricante e as
normas atinentes ao assunto.

6.2. CALHAS

6.2.1. As calhas em ago galvanizado conforme dimensdes especificadas em
projeto especifico, deverdo ser instaladas nas extremidades laterais no ginasio.

6.2.2. Deverao ser obedecidas as indica¢des do fabricante no que diz respeito ao
transporte, instalacdo, montagem das pecas, cortes, vao livre maximo, etc.

6.2.3. A descida pluvial sera realizada através dos tubos de PVC, dispostos em

conjunto com os pilares na lateral do ginasio.
7. REVESTIMENTOS

Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, todas as canalizacdes

deverdo ser rigorosamente testadas.

7.1. CHAPISCO: a superficies de alvenaria em sua totalidade deverdo ser
previamente chapiscadas com argamassa de cimento, preparada mecanicamente em canteiro na
composicao 1:3 (cimento e areia Umida).

Em superficies lisas, como por exemplo lajes de forro, devera ser adicionado

aditivo adesivo para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

7.2. MASSA UNICA: sera iniciada apés a completa pega entre as alvenarias e o
chapisco. Sera usada argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:2:8, preparo mecéanico, com
espessura de 20mm nas paredes internas, 25mm para paredes externas, e 10mm para alvenarias
gue receberdo azulejo ceramico. A areia a ser utilizada devera ser lavada e de 12 qualidade. A
massa devera ser desempenada até que apresente um aspecto uniforme, cobrindo todas as
falhas.

7.3. REVESTIMENTO CERAMICO: O revestimento sera executado na altura
inteira das paredes nos ambientes: vestiarios, sanitarios, vestiario adaptado, sanitarios adaptados,
cozinha, bar e churrasqueira. As placas cerdmicas com dimensfes 33x45cm, linha branco,

retificado, junta de 1mm, assentadas com argamassa na cor branca, devem apresentar colocacéo
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uniforme, vitrificagdo homogénea, resisténcia suficientes, totalmente isentas de imperfei¢éo.
As cer@micas deverdo ser assentadas com argamassa pronta e rejunte na cor

branca.
8. ESQUADRIAS

8.1. JANELAS

8.1.1. Todas as janelas deverdo obedecer as especificacdes determinadas em
projeto, sendo executadas inteiramente com perfis de aluminio e vidro, modelo maxim-ar, cor
natural.

8.1.2. O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado
pelas definicbes do projeto arquitetdnico e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que
apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

8.1.3. A execugdo serd esmerada, evitando-se por todas as formas e meios,
emendas nas pecas e nos encontros dos montantes verticais e horizontais.

8.1.4. Devera possuir vedacdo perfeita contra ventos e chuvas sendo que se
apresentarem qualquer vazamento devera ser imediatamente corrigido.

8.1.5. Para execucdo das esquadrias deverdo ser feitos, preliminarmente as

medi¢Bes no local para conferir os vaos.
8.2. PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA

8.2.1. As portas internas serdo confeccionadas em madeira semioca, € nao
deverdo apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, desigualdades de
madeira ou quaisquer outros defeitos, seguindo especificagbes contidas na TABELA DE
ESQUADRIAS do projeto arquitetonico.

8.2.2. As ferragens serdo de primeira qualidade em latédo cromado fosco. Seréo
inteiramente novas, e deverdo apresentar perfeito estado de funcionamento. Os rebaixos ou
encaixes para dobradicas e fechadura terdo a forma das ferragens. Serédo empregados parafusos
de boa qualidade e nas dimensdes adequadas.

8.2.3. As fechaduras serdo do tipo com cilindro, com macaneta alavanca e
espelho em metal cromado.

8.2.4. As dobradicas serdao em aco/ferro, 3 2 x 3”, e= 1,9 a 2mm, com anel,

cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos.
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8.3. PORTAS METALICAS

8.3.1. As portas instaladas nas divisorias dos sanitarios e vestiarios serdo de
aluminio com veneziana, inclusive ferragens.

8.3.2. As portas da entrada principal e duas entradas laterais serdo de ferro tipo

grade com chapa, acabamento natural.
9. PINTURA

9.1. PINTURA ACRILICA SOBRE ALVENARIA

9.1.1. As superficies a serem pintadas deverdo ser lixadas e cuidadosamente
limpas.

9.1.2. As superficies a serem pintadas deverdo receber uma (1) deméo de fundo
preparador.

9.1.3. Serao aplicadas duas demaos, até que o cobrimento seja suficiente. Cada
demao de tinta, s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de 24 horas entre uma demé&o e outra.

9.1.4. O servigo de pintura serd executado em toda edificagdo nas paredes da

parte interna e externa.

9.2. PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA

9.2.1. As portas de madeira deveréo ser pintadas com tinta esmalte na cor a ser
definida pela fiscalizagéo.

9.2.2. As superficies deverdo ser primeiramente lixadas. As falhas
remanescentes deverdo ser corrigidas com massa e lixa. Depois de limpas, as superficies
receberdo, como fundo, uma primeira deméo de tinta branca fosca. Por Ultimo, para um perfeito

acabamento, serdo aplicadas outras duas deméaos de tinta esmalte acetinada.
10. PROJETOS COMPLEMENTARES

10.1. As instalacdes elétricas deverdo ser executadas, rigorosamente, dentro das
normas exigidas pela concessionaria local, ABNT, vide especificacdes técnicas anexas ao projeto
especifico.

10.2. Os itens referentes a iluminacdo de emergéncia e sinalizacao de abandono
estdo especificados no projeto preventivo que deve ser aprovado no Corpo de Bombeiros e sao

constituidas por blocos autdnomos de iluminagdo com LED, placas de seguranca e extintores.
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10.3. As instalagBes hidrossanitarias deverdo ser executadas, rigorosamente,
dentro das normas exigidas, vide especificagdes técnicas anexas ao projeto especifico.

As canalizag6es de distribuicdo de agua, nunca deverdo ser inteiramente
horizontais, devendo, portanto, apresentar uma declividade minima de 2% no sentido do
escoamento.

Os metais deverdo ser de primeira qualidade, do tipo cromado e com
acabamento brilhante.

Os tubos, conexdes, ralos e caixas sifonadas serdo de PVC rigido.

11. LIMPEZA DA OBRA

11.1. Ao término de todos os servicos, todas as instalagbes deverdo apresentar
perfeito funcionamento e a obra devera ser limpa e desimpedida de entulhos resultantes do

processo construtivo.
12. CONSIDERAGOES FINAIS

A fiscalizagédo deveré realizar, além das atividades mencionadas na prética geral
de construcao, as seguintes atividades especificas:

Liberar a utilizacdo dos materiais e dos equipamentos entregues na obra, apds comprovar
gue as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacgbes contidas nas especificacfes
técnicas e no projeto.

Observar se durante a execucdo dos servicos sdo obedecidas as instrugcdes contidas no
projeto e na respectiva préatica geral de construcéo.

A CONTRATADA deverd manter a obra sinalizada e proporcionar total seguranca aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os materiais e servigos dever&o atender as especificacdes da ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoria Descritiva, adotar-se-do os melhores processos usados
na construcdo civil, empregando-se sempre materiais de boa qualidade para que resulte um
acabamento perfeito e uma total solidez e seguranca da obra, respeitando-se os regulamentos em

vigor e observadas as indica¢@es da fiscalizagao.
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AMUREL

Associacao de Municipios da Regido de Laguna

Tubardo, 04 de margo de 2024.

Thayane de S. e Souza

Arquiteta e Urbanista
CAU n° A93400-3



		2024-04-03T18:07:16-0300
	THAYANE DE SOUSA E SOUZA:07964038990




