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1. DESCRIGAO SUMARIA DA OBRA:

O objetivo deste projeto elétrico é prover de maneira correta e de acordos com as normas, a entrada de energia
e a distribuicdo interna do Ginasio de Esportes de Sangéo, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sangao/SC.

O ginésio é novo e possui area de 2.174,54m2,

O fornecimento de energia sera em BT (380/220V).

A medicdo sera em BT. O medidor serd instalado na mureta agrupada existente localizada na entrada de
acesso ao Complexo Esportivo.

A alimentacdo para o quadro de distribuicdo partira da Mureta, com instalacdo subterranea, distancia
aproximada de 180m.

O quadro de distribuicdo sera localizado no interior do ginasio.

Até o consumidor (QD1) sera com cabo subterraneo 0.6/1kV, PVC, 35mm?2 + 16mm?2 (3F+N+T).

O transformador que alimenta esté regido é de 112kVA, N° 10072.

A iluminagdo da quadra foi projetada para utilizacdo de projetores da Conexled, tipo LED MODULAR,
modelo CLF-MP400C, 403W, 53.631 Im, ou similar.

A iluminacdo para as arquibancadas serd com projetores da Conexled, tipo LED MODULAR, modelo
CLF-MP150C, 147W, 19.720 Im, ou similar.

Seré feita em 04 linhas, fixadas na estrutura do telhado, conforme mostrado em projeto.

Os cabos para alimentacdo destes projetores, por norma devem ser de PVC 0.6/1kV.

Do quadro QD1 saira alimentacéo para 0s vestiarios, para os quadros QD2 (5x4mm2, PVC 0.6/1kV, 3F+N+T),
QD3 (5x4mm?2, PVC 0.6/1kV, 3F+N+T).

Neste quadro QD1 deverao ser instalados 4 DPS classe 11, 12kA, com disjuntores de desconexdo de 16A por
peca.

O quadro QD2 seré de onde partird alimentacao para a iluminagdo da quadra e das arquibancadas.

O quadro QD3 serd de onde partird alimentacdo para &rea de cozinha, churrasqueira, cabine de imprensa e
alimentara o quadro QD4 (para mezanino 3x4mmz?, PVVC 0.6/1kV, F+N+T).

Devera ser deixado sobra de cabo nas caixas de passagem, pelo 2m por perna.

A poténcia instalada é de 58,903 kW.
A demanda calculada é de 44,0kVA.

2. DADOS DO PROJETO:

e  Proprietéario: Prefeitura Municipal de Sangao
e CNPJ: 95.780.458/0001-17
o Responsavel pelo projeto: Eng. Edson Medeiros de Oliveira
e CREA-SC: 021.896-0
e Numero da Unidade Consumidora: LIGACAO NOVA
e A poténcia instalada é de 58,903 kW.
e A demanda calculada é de 44,0kVA.
e Distdncia da medicéo ao quadro geral de distribuicdo: aproximadamente 180m.
e Enquadramento: Consumidor Grupo B, Categoria C4
3. NORMAS:

Para o desenvolvimento deste projeto foram obedecidas as seguintes normas e recomendac@es abaixo:
® NRI10

® N 321-0001 de julho/2019.

Edson Medeiros de Oliveira

Eng. Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA/SC: 021.896-0

Fone: (48) 99162-2520
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® NBR 5410

4. REDE PRIMARIA:
Nao serd alterada.

5. TENSAO DE FORNECIMENTO:

A tensdo de fornecimento é em tensdo secundaria de distribuicdo 380/220V, derivando do poste da
concessionaria, via mureta de medigao.

Ver prancha de implantacg&o.

6. MEDICAO:

A medicdo serd feita em BT, em mureta agrupada com outros 05 medidores existentes. O disjuntor sera
tripolar de C70A.

7. MALHA DE ATERRAMENTO:

Seré construida uma malha de aterramento em torno do gindsio com cabo de cobre nd, 7 fios, 50mm?,
conforme indicado em projeto.

Da malha (anel) com cabo de cobre unipolar PVC, 0.6/1kV, 16mm?2, cor verde, solda exotérmica, seguird o
QD1. Na caixa CX2, este cabo deverd ser conectado ao cabo que vem da medi¢do por conector parafuso fendido e
isolado com fita isolante e auto fuséo.

O aterramento da medicao sera fornecido juntamente como Kit Postinho.

Todas as partes metalicas deverdo ser aterradas.

A resisténcia de terra em qualquer época do ano ndo devera ser superior a 20Q. Caso este valor ndo seja
alcancado, hastes deverdo ser instaladas.

8. QUADRO DE CARGA:

Quadro de Cargas Q0]

Ciroultn Dusoripdn Esuama | Mistodo Tansin Iuminaglo (W1 Tomadas (W P total Pot total. |Fases | Pot-R Pot. -5 Pot-T [FCT|FCA| In | Ip [Seclo | | d% total

di nst. [} L] 15 3 (100 |sann [ w w w w (A9 | 0A) [rmm3) ) A (3] )

=] AF+H+T B1 AENZIN W B2TD TEED R +E+T 2783 2E18 2342 3 0.0 1.07

oo3 AF+HNT Bl AENZIN W T483 i1 R +E+T i) 1800 prrl] 3 [ 0.BE 02

1 E 1 BAL F+h+T B1 220w 4 42 ] 42 3 I 0.0 07

2 EHUMEIRD 1- VEST. 4 F+i+T B amny 5400 R 5400 I .84 -

3 E' HUNEIRD 2+ WEST. 1 FHi+T Bi 2w 5400 T 5400 3 |3z 0.7E B2

4 EHUMEIRD 3- VEST. 4 Fid+T B1 amny 5400 1 5ann I .83 BO

FHUNEIRD 1- ¥EST. 2 FHi+T Bi 2w 5400 T 5400 3 |3z .57 B4

E FHUMEIRD 2- VEST.2 F+h+T B1 220w 5400 ] 5400 3 |3z .54 B0

7 FHUMEIRD 3- VEST. 2 F+H+T Bi any 5400 T 5400 a |32 .61 E7

B - HU"s EST. AREITRO Fhi+T Bl prig 5400 R 5400 a |3z 0ET 73

L] F+i+T B amny 5400 R 5400 I .44 50

[ FHi+T Bi 2w T 700 5 Ton 3 [ 014 20

F+H B1 220w 2 25 393 ] 383 3 I 0.20 25

12 LUMINACAD F+h Bl any L] 1\ 1% 5 135 3 [ 0AE 22

TOTAL 2 34 4 T B E2R 15 58803 R +E+T 2H5E E4BR 2NBEE
Quadm de Cargas (QD2) )
Cirauito Descigio Esquema | Método |Tensfo | lluminaclio (W) | Tomadas(W) | Pot.total | Pottotal. |Fases | Pot-R | Pot-S | Pot-T |FCT|FCA[In' [In [Sechio| ic [icc [Disi] avparc | dvitotal
deinst ™~ 147 403 3 200 (vA) W) W) W) w) (A) (A [(mm2) | (A) [(kA) | (A) %) (%)
1 JE/SAL F+N+T 81 |220v s 27 24 T 24 |1o0fos57 |02 Joa] 25 [240] 3 [10[ 004 141
2 LUMINA(;ﬁO QUADRA1 F+N+T B1 220V 3 1273 1208 3 1209 100|057 (10158 25 [240] 3 |10 179 286
3 JLUMINACEO QUADRA2 FN+T 81 |220v 3 1273 1209 T 1209 [1.00[057 [10.1[58] 25 [240] 3 10| 221 3.23
4 LUMINA(;ﬁO QUADRA3 F+N+T B1 220V 3 1273 1208 S 1209 100|057 (10158 25 [240] 3 |10 263 370
5 JLUMINACED QUADRA4 FN+T 81 |220v 3 1273 1209 T 1209 [1.00[057 [10.1[s8] 25 [240] 3 |10 308 412
6 JLUMINAGAD ARQUIBANCADAS 1 Fell B1_ | 220V | 7 1083 1028 R 1028 100|057 |86 (48] 25 |240]| 3 [10 | 140 247
7 LUMINA(;EO ARQUIBANCADAS 2 F+N B1 220 V 7 1083 1029 R 1029 100/100(49 [49| 25 [175] 3 |10 389 476
8 PLACAR ELETRONICO Fel-T B1_ | 220V 1 222 200 s 200 1.00|057 18 [10] 25 |240] 3 [10 | 066 17
9 LUMINA(;EO CIRCULN;EO F+ B1 20V 5 774 735 R 735 100|057 |62 |35 25 [175] 3 |10 1.60 267
TOTAL 19 12 8 1 8219 7853 |R+5+T | 2793 2518 2442

Edson Medeiros de Oliveira

Eng. Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA/SC: 021.896-0
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Cuadm deCamgas [ C03)
Crouln Desoiio Esgquema | Métdo  |Tenslo | luminagio (W0 Tomadas (W) Pat. total Pot.total | Fasas Pot. -R Pot -5 Pot.-T d¥ mro | dV¥intal
de st ] 9 5 im [3 |00 (340 | 250 (GO0 AL W wn (1] wi %) %]
[= o)) F+eT Bl prig B51 503 -1 583 042 2.5
1 EfSAL F+-T B1 e H n E3 R E3 ooz 104
7 [TOMADAS GELADEIRAS FateeT B1 230V a E22 RED T RED M
3 [TOMADAS EOOW F+hT B1 prig 3 nm 1B00 -1 1800 73
4 [TOMADAS USO GERAL COZINHA F+-T B1 e E EE EOD R - 4] 2.
5 [TOMADAS CHURRASOUEIRA F+-T B1 e 4 444 400 R Am 2.
E [MOMADAS BAR F+T B1 oy E EET EOO R :+v] ZE
T [TOMADAS SALA DE IMPRENSA F+eT Bl v B BED Boo T BOO 3.8
B LUMNACAD COZINHACHURRASBAR F+eT B1 pri B 24 2 I B14 T B14 2.3
L] LUMHNAGAD SANTCIRCULAGAD F+h Ef 220 ] kL 27 R 0 2.7
o LUMNAGAD SALA IMPRENSA F+i Bl oy 2 M ao R an M
11 [TOMADA CERVEEIRA F+eT Bl prig 1 ITR 250 T 250 1.98
TOTAL E 44 2 Hl2a)a 1 3 T4 E580 R+E+T 1933 2393 2354
Cuadro de Cargas (QD4 jina}
Circuito Desaicde Esquema | Método |Tensdo | Buminag3o (W) | Tomadas (W) | Pot toml. | Potbtal |Fases| Pot-R Pot.-5 Pot-T |FCT |FCA [In |Ip |Secdo | 1o [ iec |Oigj| dvpare | dvtoml
deinst | (V) 15 3 100 (VA W W W W ) (e | mer2) | cA) okt [om | el (%]
1 E / SAL Fah:T B1 220V i} 20 18 R 18 100(100f01|01) 25 |240) 3 10 00 208
2 [TOMADAS MEZANIND FabeT B1 220V 5 556 500 R 500 1.00(100]25/25) 25 [240] 3 |10 039 244
3 LUMINAGAD MEZANIMD Fah:T B1 220V 5 75 75 R 75 100(100f03|03) 15 |176) 3 10 010 214
TOTAL 5 a8 5 851 593 R 593 Q 0
Quadro de Demanda (QM1)
Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua 45.47 80.00 36.37
lluminacgéo e TUG's 14.72 44.00 5.00
|Uso Especifico 2.62 100.00 262
62.81 TOTAL 44.00

10. ILUMINAGCAO DA QUADRA E ARQUIBANCADAS:

A quadra serd iluminada por 12 Projetores LED modular, linha INDAIA, da Conexled, CLF — MP400C,
403W, 53.631 lamens, FP 0.95, 5000k, ou similar, fixados na estrutura do telhado na altura indicada em projeto,
divididos em 04 filas de 03 projetores.

Para as arquibancadas a iluminacdo serd por 19 Projetores LED modular, linha INDAIA, da Conexled, CLF -
MP159C, 147W, 19.720 lamens, FP 0.95, 5000k, ou similar, fixados na estrutura do telhado na altura indicada em
projeto (detalhe CORTE AA).

A alimentacdo serd através de eletroduto de PVC rigido, 3/4” fixado na estrutura do telhado por abragadeira
tipo cunha a cada metro linear.

Para cada projetor, devera ser instalado um condulete de PVC, tipo “T”, com tampa cega para acomodar as
emendas dos cabos.

EDSON MEDEIROS DE Assinado de forma digital por EDSON
MEDEIROS DE OLIVEIRA:50107194953
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